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DIMENSIONES PLACA (mm) 76x31

VOLUMEN OCUPADO (mm) (sin imanes)   76x31x8

(con imanes)  76x31x16

LED SMS 2835

TEMPERATURA DE COLOR 3000K 4100K 6000K

RA 81,9 83,9 81,4

EFICACIA LUMINOSA 119  lm/W 122,72 lm/W 120,64 lm/W

ESPECTRO DE ONDA

FLUJO LUMINOSO/ LED 60,99 lm 66,25 lm 66,78 lm

FLUJO LUMINOSO MÓDULO 595 lm 613,6 lm 603,2 lm

VIDA UTIL 50000 hs

REGULABLE SI

FACTOR DE PONTENCIA ≥0,98
POTENCIA MÓDULO 5 W

ENTRADA ALIMENTACIÓN 230 Vac - 50 Hz

APDO. CORREOS 300- Poligono Industrial El Mugrón 3ª Fase 
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KDW-7R

TEMPERATURA DE COLOR (CCT) 3000K 4100K 6000K

POTENCIA 7W

LÚMENES 571 lm 618 lm 603 lm

REGULABLE SÍ

EFICIENCIA LUMINOSA 81.6 lm/W 88.3 lm/W 86.1 lm/W

TENSION NOMINAL / 
FRECUENCIA DE TRABAJO

230V 50Hz

MILIAMPERIOS (mA) 30mA

FACTOR DE POTENCIA (PF) ≥ 0.98

RENDIMIENTO DE COLOR (RA) ≥ 80

ÁNGULO DE APERTURA 120º

EFICIENCIA ENERGÉTICA A++

GRADO IP IP40

DIMENSIONES 7,5 x 3,5 cm

Datos técnicos

Downlight  KDW-7R

Datos fototécnicos

KDW-7R (Blanco cálido) 
CCT: 3000K 
Lúmenes: 571 lm 
Eficiencia: 81.6 lm/W

KDW-7R  (Blanco frio) 
CCT: 6000K 
Lúmenes: 603 lm 
Eficiencia: 86.1 lm/W
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KDW-7R  (Blanco neutro) 
CCT: 4100K 
Lúmenes: 618 lm 
Eficiencia:88.3 lm/W

Wavelength (nm)

IP40
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